shager

Upptack kraften i domovea plus:
Viktiga funktioner och uppgraderingar

Se vad
domovea plus
kan géra for dig!

Se alla funktioner i domovea
plus (TUAS471) for att forbattra
den smarta hemkontrollen.
Fran forbattrad anslutning till
utdkat enhetsstod — har far

du en snabb &versikt dver de
viktigaste férbattringarna.

Se jamforelsen mellan
domovea V1 (TJA450 och 451)
och domovea plus (TUAS471).

For att sdkerstélla en smidig
dvergang och ge basta majliga
hemautomationsupplevelse
rekommenderar vi att du
migrerar fran domovea V1
(TJA450 och 451) till

domovea plus (TUAS471).
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Enheter domovea V1 domovea plus
Belysning PAVAV v v ,’::\
Belysningsdimmer* v v
Belysningsfarg 4 v
Belysning TW v
Fonsterlucka v
Persienner v
Véaderautomatik v
Elmétare v
Gasmaétare v
Vattenmatare v @
Hagers flodesintegrering v
Global véarmekontroll v
Termometer v
Termostat v ‘\Y’l
Virtuell termostat v
Ventiler v
Vattenuppvérmarkontroll v
Larmsystem (4 Iarm:z%nen) @ Iarm:zgnen)
Larmsensor v v
Larmzon v v
Slutbleck
utanpaliggande las v $
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Enheter

domovea V1

domovea plus

Philips Hue

v

Sonos

Netatmo vaderstation

Netatmo kamera

Google Assistent

Amazon Echo

IF

API-kontroll via URL

Matter bridge™
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Ljud

Generell enhet

Prioritet

KNX-scen
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Binaringang

CO2-givare

Fuktighetsgivare

Luminositetsgivare

Regnsensor

Véaderstation

Vindhastighetsgivare
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Allman kamera

<

OnVif-kamera
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Kameraidentifiering

Sakerhetsbrytare

Puls

Pa/Av

Funktioner domovea V1 domovea plus
Avancerade sekvenser v (1) v (g
Grundlaggande sekvenser (don:o(gzr)am)
Schemaldggning v (4) (dor:o(gzr)am)
Kalendervy v

Hemstatus v (4) v (2) (3)
Néarvarosimulering v v
Energifﬁr_brukning/ med grafik med namn
-produktion

Energisyntes

Jamforelse per period v
Jamférelse med andra

atgarder v
o . .
iPhone och iPad v v
Widget pa mobilen v
Windows v v
MacOS v

| appen 4
E-post v
Pushmeddelande

Lokala instaliningar v (1) v (g
Fiérrinstallningar v (3)
KNX IP-grénssnitt v

(1) via domovea-
konfiguration

(2) via domovea-appen

(3) via hager-pilot
(4) via webblasare

* Forinstallt varde 25%,
50%, 75%, 100% endast pa V1
** Med TJAS671 och TJAS471




